
1/27/2009 1



1/27/2009 2

Instalación, 
in-wall (en pared) y 

undertrack (debajo de naríz)

ÅPara piscinas de concreto y fibra de vidrio, 
montar el receptor de riel después del 
recubrimiento. Colocar el receptor de riel 
m²nimo 2.5 cms (1ò) contra el tope de la 
cubierta y m²nimo 5 cms (2ò) pasando el lado 
del mecanismo.

ÅDespués de instalado el receptor de riel, 
asegurese de poner cinta en los receptores y 
poleas para protegerlos del concreto



Tipos de receptores de rieles
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Receptor de riel inwall#1
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Completo Inwall #1 con franja
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Receptor de rieles en liner

ÅEn piscinas con liner, hay varios rieles, 
con las mismas instrucciones previas, 
colocar el receptor de riel mínimo 2.5 
cms (1ò) contra el tope de la cubierta y 
m²nimo 5 cms (2ò) pasando el lado del 
sistema.

ÅOpuesto al lado del mecanismo, instalar 
el receptor con franja (filler strip)
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Terminado Estandar colado (cantiliver)

Para cubiertas con riel undertrack (bajo nariz) 
pero sin utilizar el receptor del riel, asegurese de 
que tenga m²nimo 2.5 cms (1ò) de superficie plana 
en la nariz y 5 cms (2ò) del muro (recubrimiento) 

al final del punto de montaje del riel.
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Pevio a montar el mecanismo, es más fácil 
haber jalado la manguera hidráulica a 
través del ducto, para tener más espacio.
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Ensamble y montaje del sistema

El sistema Hydramatic se ensamba con 
solo 4 tornillos del soporte del sistema a la 
punta del tambor del enrollador de la 
cubierta. 
Usando una llave 9/16ò, apriete 
fuertemente esos 4 tornillos.
El plato final simplemente se desliza en el 
eje final.
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Ensamble del sistema
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Ensamble del plato final
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Posición del mecanismo. Idealmente, el tambor 
del sistema debe estar 2.5 cms (1ò) detras del 
muro final y centrado entre los rieles
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Fije el modulo del
sistema y el plato final
con una broca de ıò,
mismo tornillo
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Preparando para jalar la cubierta

ÅJale la cuerda por el riel, comienza en el 
canal externo, jale hasta el final del riel a la 
polea, enrolle en la polea, y regrese por el 
canal interno. Repita en el otro riel


